
Řada ZAXIS-5

HYDRAULICKÉ RYPADLO
Označení modelu: ZX470LCH-5B

Jmenovitý výkon motoru: 270 kW (362 HP)
Provozní hmotnost: ZX470LCH-5B: 48 500 - 50 400 kg
Objem lžíce rypadla (ISO, vrchovatá): 1.30 - 2.50 m²

Spolehlivá řešení

Spolehlivá řešení
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Vyšší výkon natáčení nástavby
Díky vyššímu momentu natáčení bu-
de jednodušší bagrování u podélných 
stěn a práce na svahu.

Rychlejší pohyb
Nový hydraulický systém zvy-
šuje pracovní rychlost přední
pracovní výzbroje stroje jak při 
obsluze jedné funkce, tak kom-
binovaném provozu.

Vyšší produktivita
Hydraulický systém HIOS IIIB dosahu-
je v porovnání s předcházejícím mode-
lem ZAXIS vyššího pracovního výko-
nu s nižší spotřebou pohonných hmot, 
což pomohlo snížit provozní náklady.

Plynulejší provoz
Nový motor umožnil zvýšení rych-
losti a přesnosti při provozu s níz-
kým zatížením, jako např. při srov-
návání terénu.

Robustnější konstrukce
Zesílená konstrukce ramene vyklada-
če, výložníku a kabiny ROPS  umož-
ňuje modelu ZAXIS 470 dlouhodobě 
pracovat i v obtížných pracovních 
podmínkách.

ZX470-5
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U konstrukce nového modelu nejvyšší řady rypadla Hitachi jsme se zaměřili zejména na posílení 
Vašich představ a vizí. Nový model rypadla ZAXIS 470 se vyznačuje 5 hlavními znaky: výkonem, 
produktivitou, komfortem, robustností a spolehlivostí. Náš cíl je poskytnout našim zákazníkům vy-
soce kvalitní a výkonné stroje, které mohou efektivně pracovat i v těch nejnáročnějších prostředích. 
Rovněž musí zajistit, aby byla obsluha stroje schopna dlouhodobě pracovat bezpečně a pohodlně a 
skutečně si mohla užívat všechny stránky použití stavebních strojů Hitachi. Abychom Vám pomohli 
těšit se z optimální dostupnosti Vašeho stroje, začlenili jsme různé prvky jednoduché údržby stroje 
a zavedli komplexní program služeb zákazníkům - Hitachi Support Chain.

Snadnějššší přístup k informacím
Velký multifunkční LCD zobrazovač je snad-
no čitelný za všech světelných podmínek ve
dne i v noci. Na displeji se zobrazují různé
užitečné technické údaje o provozu stroje.

Rychlejš a jednodušší údržžž---
ba stroje
Kondenzátor klimatizace může být
pro vyčištění velmi jednoduše od-
klopen od kondenzátoru a topení.
To usnadnilo přístupu k čištěným
a kontrolovaným dílům.

Větššší prostor pro nohy
V novém modelu rypadla ZAXIS lze sedačku s
ovládacím panelem posunout směrem dozadu a
vytvořit tím pohodlnější pracovní prostředí pro
řidiče. Pravá konzola byla změněna v souladu
s ergonomickými požadavky.

Nekompromisní komfort
Vyhřívaná, pneumaticky odpružená sedač-
ka je ideální pro práci v chladných klimatic-
kých podmínkách. Účinně pohlcuje všechny
nárazy a snižuje tím únavu řidiče.
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Náročné pracovní plány na rozsáhlých stavebních projektech a požadované pracovní výkony v 
lomech vyžadují trvale vysoký výkon Vašeho stroje. Chápeme, že tento požadavek patří ke klíčovým
kritériím při rozhodování o investici do nejvyšší modelové řady rypadel  Hitachi. Proto jsme se zaměřili 
na výkonnostní charakteristiky stroje s různými opatřeními vedoucím ke zvýšení pracovní rychlosti 
stroje tak, abyste z něj dostali co možná nejvíce.

VÝKON

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

■ O 8 % vyšší produktivita v režimu H/P*

■ Hydraulický systém HIOS IIIB –  
vyšší produktivita a nižší spotřeba pohonných hmot

■ Vyšší pracovní rychlost přední pracovní výzbroje

Vyšší výkon

Obsluha rypadel po celém světě nám dlouhodobě tvrdí, že ideální
velká rypadla dosahují vyššího pracovního výkonu. Naši konstruktéři 
využili nejnovějších poznatků, aby postavili novou generaci velkých 
rypadel Hitachi právě podle těchto kriterií.

Nový hydraulický systém umožňuje obsluze snadnější manévrování
se strojem a plynulou a rychlou souběžnou obsluhu více funkcí
stroje, bez ohledu na to, zda se strojem hrabete nebo nakládáte
korbu nákladního automobilu. Zvýšila se pracovní rychlost přední
výzbroje stroje se snížením tlakových ztrát v okruzích a kromě
toho byl o 8 % zvýšen moment natáčení nástavby*.

Díky zvýšení průtoku hydraulického oleje byla také zvýšena pra-
covní rychlost středně zatíženého stroje, jako např. při terénních 
pracích.

Nižší spotřeba pohonných hmot a vyšší         
produktivita

Úspěch Vašeho podnikání je ovlivněn produktivitou a výkonem Va-
šeho zařízení. Investice do stavebních strojů Hitachi Vám může na-
konec pomoci splnit požadavky pracovních cílů a úspěšně soutěžit
s konkurencí a vyhrávat výběrová řízení na Vašem trhu stavebních 
zakázek.

Hydraulický systém HIOS IIIB Vám umožňuje dosáhnout o 8 % 
vyšší produktivitu v režimu H/P oproti výkonu předchozího mode-
lu ZAXIS pracujícího ve stejném režimu (režim HP)*. V provozním 
režimu PWR spotřebuje nový model ZAXIS 470 o 13 % méně
pohonných hmot při zachování prakticky stejné produktivity práce 
jako měl model ZX-3 ve stejném provozním režimu (režim HP)*. 
Všechny provozní režimy stroje poskytují rychlejší práci s nižší
spotřebou pohonných hmot.

Vyšší výkonapracovní
rychloststroje stanovujínová
pravidlapro staveniště

PERFORMANCE

■ O 8 % zvýšený kroutící moment při natáčení*

■ Snížení spotřeby pohonných hmot přibližně o 13 % 
(v režimu PWR v porovnání s režimem HP u ZX-3)*

* založené na typickém pracovním postupu, jak vyplývá z Celosvětové sítě e-servis (Global e-Service).
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Konstruktéři Hitachi vyvíjeli nový model velkého rypadla ZAXIS s cílem dosáhnout oproti předchozím mo-
delům co nejvyšší produktivity stroje, při nižší spotřebě pohonných hmot a nižších dopadech činnosti stroje 
na životní prostředí. Nový ZAXIS 470 nejen, že splňuje požadavky nejnovějších norem EU týkajících se 
emisí, ale překračuje rovněž výkonnost a hospodárnost při práci v lomech a na jiných staveništích, oproti 
předchozím modelům stroje. Můžete si být jisti, že Vaše rypadlo Hitachi Vám zajistí potřebný vysoký a 
spolehlivý výkon, při zvýšeném důrazu na udržitelnost.

PRODUKTIVITA

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

PRODUCTIVITY
Správná rovnováhamezi
výkonema životností stroje

Životnost stroje

Udržitelný vývoj výrobkové řady Hitachi, s důrazem na minimalizaci vlivu
jejich provozu na životní prostředí, je trvale jednou z našich hlavních
priorit. Aby se splnily požadavky emisních předpisů EU stupeň IIIB, 
vybavili jsme naše velká rypadla několika zařízeními, pro zajištění je-
jich maximální šetrnosti k životnímu prostředí.

ZAXIS 470 je vybaven tlumičem výfuku s filtrem pevných částic k od-
filtrování škodlivých částic z ovzduší. Tyto částice jsou spáleny díky 
oxidačnímu katalyzátoru s automatickou regulací teploty výfukových 
plynů. Díky turbokompresoru s proměnnou geometrií, jakož i 
systému EGR (recirkulace výfukových plynů) s vysokým chladícím 
výkonem došlo ke snížení emise oxidu dusíku.

K dalšímu snížení emisí došlo rovněž díky využití automatickému 
zhasínání motoru stroje u nového modelu ZAXIS 470, což kromě to-
ho přispělo ke snížení zbytečné spotřeby pohonných hmot a snížení 
hluku v kabině řidiče. Tím dochází automaticky ke snížení otáček 
motoru při nečinnosti stroje a jeho zhasnutí, jakmile zvednete páku 
odpojovače.

Nové velké rypadlo ZAXIS kromě toho obsahuje mnoho recyklovatel-
ných dílů, které rovněž pomáhají snížit jeho vliv na životní prostředí.

Výkon stroje

Nový ZAXIS 470 je vybaven výkonným motorem nové generace,
který splňuje požadavky emisních předpisů EU stupeň IIIB a posky-
tuje vyšší produktivitu s větší účinností pohonných hmot. Motor má 
o 10 kW větší výkon, než předchozí model, má nižší spotřebu moto-
rového oleje a chladiva, což dále zvyšuje ohleduplnost rypadla vůči 
životnímu prostředí a pomáhá snížit náklady na údržbu. S použitím 
pohonných hmot EN590 splňuje požadavky evropských norem a s 
originálním palivovým filtrem a motorovým olejem Super Wide DH2 
nebo ekvivalentním, zajišťuje optimální účinnost motoru.

Nový motor se vstřikováním paliva typu common rail, který dodává 
přesné množství paliva pod vysokým tlakem, dosahuje velmi účin-
ného spalování a snižuje spotřebu paliva a obsah pevných částic ve 
výfukových plynech. V novém modelu ZAXIS 470 je použit hydrau-
lický systém HIOS IIIB, který se rovněž podílí na vyšší produktivitě 
stroje a nižší spotřebě pohonných hmot, v porovnání s předchozím 
modelem stroje.

■ Vysoký výkon a životnost stroje

■ Motor splňující stupeň IIIB

■ Tlumič výfuku s filtrem (spalováním) pevných částic

■ Turbokompresor s proměnnou geometrií lopatek

■ Systém recirkulace výfuk. plynů s vysokým chladícím výkonem

■ Hydraulický systém HIOS IIIB – úspora pohonných hmot 
a vyšší produktivita

■ Konstrukce šetrná k životnímu prostředí

■ Automat. zhášení motoru – úspora paliva a nižší emise CO2
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Otevřete dveře kabiny nového modelu stroje ZAXIS 470 a jasně uvidíte, že se konstruktéři Hitachi věnovali 
právě tak výkonu a produktivitě stroje, jako jeho interiéru. Celá řada uživatelsky příjemných vlastností a 
zlepšený výhled do pracovního prostoru přispívají ke komfortnímu a bezpečnému pracovnímu prostředí 
obsluhy stroje. Naším cílem je zajistit, aby byly zkušenosti s obsluhou velkého rypadla Hitachi bezkonku-
renční v celém stavebním průmyslu.

KOMFORT

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

Komfort v kabině překračuje
všechna Vaše očekávání

COMFORT

Komfort v kabině řidiče

I po dlouhé, náročné pracovní směně při stavbě silnic nebo v kamenolomu 
musíte mít energii a chuť těšit se na zbytek dne. Proto věnovala Hitachi 
velké úsilí při vývoji ergonomické kabiny nového modelu ZAXIS 470 k do-
sažení optimálního komfortu obsluhy stroje.

Volitelně polohovatelná, pneumaticky odpružená sedačka pohlcuje nárazy 
a pomáhá minimalizovat únavu obsluhy stroje. Sedačka disponuje novým 
posuvným mechanismem, který umožní zvlášť velký posun sedačky smě-
rem dozadu. Pod obrazovkou monitoru máte v novém modelu rypadla 
navíc větší prostor pro nohy.

Optimální výhled na všechny strany

Zajištění zdraví a bezpečí má prvořadý význam v rušných lomech a na 
staveništích. S nejnovějšími inovacemi Hitachi nabízí nový ZAXIS 
zlepšený výhled do pracovního prostoru, a to zejména na pravé 
straně stroje, což přispívá k zabránění zbytečnému poškození stro-
je/vybavení staveniště a v konečném důsledku Vám šetří čas a pe-
níze.

V důsledku nového umístění monitoru a dveří byl zlepšen výhled z 
kabiny, jakož tím byl výrazně zjednodušen i vstup a výstup z kabiny 
stroje. Pomocí nové zpětné kamery byl zlepšen i výhled dozadu na 
protizávaží a omezen mrtvý úhel výhledu.

Uživatelsky přívětivá funkčnost

Progresivní technologie, využitá v novém ZAXIS je jednou z mnoha 
jeho výhod. Díky ergonomicky rozmístěným prvkům obsluhy a 
snadnému pohledu na dobře umístěný barevný displej máte stroj 
trvale zcela pod kontrolou.

Nový, univerzální LCD monitor je vybaven dobře čitelným, 7 palco-
vým displejem. Na něm Vám stroj ukazuje různé technické údaje, 
jako například aktuální stav stroje a jeho nastavení, a to s výběrem 
až ze 32 jazyků.

Monitor a ergonomicky provedený přepínač jsou snadno dosaži-
telné po Vaší pravé straně. 

Užívejte si Vaší práci

Vytvořením uvolněného, příjemného pracovního prostředí v kabině řidiče 
jsme se Vám snažili pracovní den strávený v kabině ZAXIS zpříjemnit, 
aby Vás práce bavila.

Při poslechu rádia zjistíte, že lze všechny funkce stereo autorádia
AM/FM ovládat pohodlně přímo z barevného displeje. Pokud rádi 
posloucháte MP3 přehrávač, můžete ho zastrčit do zásuvky, kterou 
byl audio systém stroje vybaven, abyste mohli jednoduše poslouchat 
Vaší oblíbenou muziku.

■ Přetlaková kabina s ochranou ROPS proti převrácení

■ Lepší výhled z kabiny do všech směrů

■ Nový barevný LCD monitor

■ Snadnější přístup k informacím v reálném čase

■ Velkorysý prostor pro nohy

■ Ergonomický ovládací panel
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Velká rypadla Hitachi ZAXIS si celosvětově vybudovala pověst vysoce výkonných, spolehlivých a kvalitních 
stavebních strojů. Naše odbornost byla získána díky více, než 40 letými zkušenostmi s výrobou vysoce kvalitních, 
mechanicky a hydraulicky ovládaných rypadel. To je dále podporováno vyspělým technologickým přístupem  
k vývoji a výrobě nových strojů, který je šířen napříč celou globální firmou Hitachi. Takto můžeme zákazníky 
po celém světě ujistit, že bylo jejich nové rypadlo ZAXIS 470 vyrobeno tak, aby spolehlivě po dlouhou dobu 
vydrželo pracovat i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.

ROBUSTNOST

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

Spolehlivost bez ohledu 
na náročnost pracovního 
prostředí

DURABILITY

Robustní, odolné díly

Naše nová rypadla byla konstruována pro práci v drsných provoz-
ních podmínkách. Pro nasazení v náročných, špatně dostupných a 
drsných staveništích jsou potřebné spolehlivé stroje, které se vyzna-
čují vysokou provozní pohotovostí a produktivitou práce a nízkými 
provozními náklady.

Zásadní pro odolnost a trvanlivost stroje jsou zesílená ramena 
vykladače a výložníku nového ZAXIS 470. Díky tomu již není pro 
stroj  problémem ani dlouhá provozní doba za ztížených provozních 
podmínek.

Vysoce výkonný filtr s vestavěným odlučovačem vody účinně zachycuje 
vlhkost a nečistoty obsažené v motorové naftě. Dvojité palivové filtry 
a předfiltry jsou standardní výbavou nového ZAXIS 470 a společně 
s odlučovačem vody pomáhají minimalizovat problémy s palivovým 
systémem.

Vstřikovací tryska je chráněna uhlíkovou vrstvou, s podobný-
mi vlastnostmi, jako má syntetický diamant (DLC), která zvyšuje 
její spolehlivost a trvanlivost, společně s dvojitým palivovým filtrem, 
který zdvojnásobuje filtrační výkon.

Kabina s ochranným rámem ROPS

Do nového modelu stroje byla začleněna celá řada různých bez-
pečnostních opatření, jako je vyztužená kabina, aby se mini-
malizovalo nebezpeční na staveništi. Nový ochranný rám ROPS, 
splňující požadavky CRES V (konstrukce s vyztuženou středovým 
sloupkem) kabiny, vyhovuje normám ISO a je konstruován k ochraně 
obsluhy stroje za předpokladu správně nasazeného a zapnutého 
bezpečnostního pásu.

Použití ochranné konstrukce proti převrácení stroje (ROPS) je 
standardní výbavou rypadel s provozní hmotností od 6 do 50 tun.
Konstrukce kabiny je proto navržena tak, aby chránila obsluhu při 
nebezpečných událostech, při kterých dojde k převrácení nebo 
překulení stroje.

■ Osvědčená kvalita Hitachi

■ Ochranný rám ROPS, splňující požadavky kabiny CRES V

■ Zesílená přední pracovní výzbroj

■ Zesílený podvozek

■ Dvojitý palivový filtr s předfiltrem

■ Více, jak 40 let zkušeností
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Pokud se týká pravidelné údržby a čištění Vašeho ZAXIS 470 víme moc dobře, že nejdůležitější je jejich 
pohodlné provádění. Díky snadnému přístupu je nyní údržba a čištění velkých rypadel Hitachi ještě
snadnější, než kdykoli předtím. To našim zákazníkům poskytuje více času zaměřit se na práci a zaručit 
optimální provozuschopnost strojů Hitachi.

ÚDRŽBA

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

Snadný přístup k agregátům
stroje je zárukou delší
provozuschopnosti stroje

MAINTENANCE

Snadný přístup

Konstrukce nového ZAXIS 470 zahrnuje celou řadu vhodných vlast-
ností pro provádění pravidelné údržby. Tyto vlastnosti vytvořili naši 
konstruktéři s cílem ušetřit čas a usnadnit údržbu stroje. Univerzální 
LCD monitor Vám umožňuje rychle a efektivně získat a zpracovat 
informace o údržbě stroje. Vždy, když zapnete spínač zapalování, 
můžete nastavit plán pravidelné údržby, aby Vám pomohl předejít 
poruchám stroje.

Palivové filtry a filtr motorového oleje mohou být vyměněny z ocho-
zu rypadla. Kromě toho mohou být snadno provedeny další práce 
na nástavbě stroje, jako např. výměna čističe vzduchu.

Snadná údržba a opravy

Nový ZAXIS 470 je vybaven elektromagnetickým palivovým čer-
padlem, což znamená, že není potřeba čerpat palivo ručně, pokud 
se motor zastaví v důsledku nedostatku paliva nebo po výměně 
palivového filtru.

V úložném prostoru stroje jsou uloženy elektrický mazací lis, hadi-
cový naviják a skříňka na nářadí. To znamená, že se akumulátory 
a elektrické příslušenství nacházejí pohodlně na jednom místě.

Snadné čištění stroje

Pro zajištění maximální produktivity a optimální provozuschopnosti 
stroje v lomech nebo na jiných staveništích jsme představili různé 
druhy rychlých řešení pravidelné údržby a  úklidu  nového ZAXIS 
470.

Příklad jednoho opatření těchto vhodných vlastností můžete vidět na 
zevnějšku stroje, kdy může být kondenzátor klimatizace snadno ote-
vřen pro vyčištění kondenzátoru a chladiče umístěného za ním. Po-
stup čištění je rovněž snadný díky paralelnímu uspořádání chladící-
ho agregátu.

■ Snadné denní prohlídky stroje

■ Rychlejší a jednodušší přístup k provádění údržby

■ Přemístěné filtry

■ Elektromagnetické palivové čerpadlo



14

Jakmile se stanete zákazníkem Hitachi, získáte prvotřídní zákaznický servis smluvního prodejce. Evropská síť
smluvních prodejců Hitachi dostává od výrobce rozsáhlou podporu, aby zajistili, že bude Váš stroj ZAXIS 470
po celou dobu své provozní životnosti splňovat Vaše požadavky.
Pro zajištění dodatečné ochrany Vaší investice do stavebních strojů Hitachi jsme uvedli do života program
podpory zákazníků Hitachi Support Chain. Pomocí něho si můžete sestavit Váš Plán údržby skládající se z
následujících modulů podle přání zákazníka. Jednotlivé moduly servisních služeb jsou k dispozici přímo v sídle
Vašeho Hitachi prodejce. 

PODPORAZÁKAZNÍKŮ

ZX470-5
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Hlavní charakteristiky stroje

Program pružné služby zákazníkům 
pro zajištění ochrany jejich investic

SUPPORT CHAIN

Global e-Service

Nové rypadlo ZAXIS je vybavené komunikačním systémem GPRS*. 
Tento systém vysílá podrobné informace o stroji přímo na hlavní 
server Hitachi. Tyto údaje si máte přístupné i Vy prostřednictvím 
databáze Global e-Service. K tomu potřebujete pouze internetové 
připojení a Vaše přihlašovací údaje ke službě Global e-Service.

Pomocí služby Global e-Service tak můžete tyto údaje čerpat jak 
Vy, tak Váš Hitachi prodejce. Tato služba umožňuje decentralizo-
vané řízení Vašeho vozového parku. Váš Hitachi prodejce Vám dí-
ky této online funkci může poskytovat proaktivní preventivní údržbu 
a odpovídající výhodné nabídky.

Aktuální informace o stavu Vašeho ZAXIS rypadla jsou k dispozici 
nepřetržitě po 24 hodin/7 dnů v týdnu. K poskytovaným informa-
cím patří např. počet provozních hodin, spotřeba pohonných hmot, 
provozní režim a pracoviště (místo nasazení) stroje. Pomocí těchto 
informací můžete snížit provozní náklady, efektivněji plánovat na-
sazení strojů a kontrolovat údržbu stroje v terénu. Dosáhnete tím 
optimální výkon stroje a současně minimální prostoje.

Technická podpora

Zkušený servisní tým Hitachi kombinuje vhodně celosvětovou kom-
petenci odborníků Hitachi Construction Machinery se skutečností u
zákazníka. Se zřetelem na služby zákazníkům sledujeme proaktiv-
ní přístup a dbáme přiměřeně o proškolování pracovníků našich
autorizovaných prodejců.

Tím docílíme globální dostupnost odborných kompetencí každého
jednotlivého technika v naší obchodní síti.

Rozšířená záruka a servisní smlouvy

Každý nový model Hitachi je chráněn kompletní zárukou výrobce. 
V některých případech náročných provozních podmínek nebo ve 
snaze snížení nákladů na opravy bude nezbytné pro Vaše 
rypadlo ZAXIS sjednat dodatečný balíček služeb. Náš prodejce 
Vám v této souvislosti nabídne program rozšířené záruky (HELP 
– Hitachi Extended Life Program), jako i obsáhlé servisní smlou-
vy umožňující nastavit ideální podmínky pro optimalizaci výkonu 
Vašeho nového rypadla ZAXIS.

Náhradní díly a repasované díly

Hitachi má v nabídce různé díly pro uspokojení Vašich požadavků. 
Kromě našich originálních dílů Vám nabídneme následující 
možnosti:

• pokud je Váš stroj již více let v provozu, má Hitachi v nabídce za 
příznivé ceny tzv. druhou sadu originálních náhradních dílů.

• pro náročné použití nebo pracovní prostředí má Hitachi v nabídce 
díly se zvýšenou odolností a výkonem.

• hledáte-li ekonomické řešení pro preventivní výměnu, jsou naše 
repasované náhradní díly ideální volbou.

Ať se rozhodnete jakkoli, můžete v každém případě zajistit 
osvědčenou kvalitu a záruku Hitachi a uchovat si klid v mysli.

Další informace k výše uvedeným nabídkám obdržíte u Vašeho Hi-
tachi prodejce.

* komunikační systém GPRS patří ke standardní výbavě nových rypadel ZAXIS. Použitelnost komunikačních systémů však závisí na licenčních podmínkách ve Vaší zemi. Budete-li si přát 
další informace nebo požadujete účet Global e-Service, obraťte se prosím na Vašeho Hitachi prodejce.

■ Nepřetržitá kontrola 24/7 strojů přímo z Vaší kanceláře

■ Kontrola spotřeby pohonných hmot na dálku

■ Kontrola aktuálního a předchozího stanoviště Va-
šeho stroje a přesunů stroje

■ Ukazatel stavu údržby a vyměněných dílů pro všechny
Vaše stroje

■ Příjem mailových zpráv hlásící výstrahy stroje, neočekáva-
né přesuny stroje, apod.
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TECHNICKÁ DATA

MOTOR
Model . ...................... Isuzu AL-6UZ1XZSA-01

Typ . .......................... 4-Takt, vodou chlazený, Common-Rail

s přímým vstřikováním

Sání ........................... turbokompresor s proměnnou geometrií,

mezichladič, chlazený EGR,

Další úprava . ............ tlumič výfuku s filtrem pevných částic

Počet válců . .............. 6

Jmenovitý výkon

ISO 9249, Netto, (režim H/P)

bez větráku . .............. 270 kW (362 PS) při 2.000 min-1

EEC80/1269, Netto, (režim H/P)

bez větráku . .............. 270 kW (362 PS) při 2.000 min-1

SAE J1349, Netto, (režim H/P)

bez větráku . .............. 270 kW (362 PS) při 2.000 min-1

Max. kroutící moment ..1435 Nm při 1.500 min-1

Zdvihový objem ......... 9,839 l

Vrtání a zdvih . ........... 120 mm x 145 mm

Akumulátory . ............. 2 x 12 V/170 Ah 

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulická čerpadla
Hlavní čerpadla : . .......... 2 axiální pístová čerpadla s proměn. výkonem

Maximální průtok : . ..... 2 x 400 l/min

Čerpadlo servořízení : . . 1 zubové čerpadlo

Maximální průtok : . ..... 34 l/min

Hydraulické motory
Pohon pojezdu : . .......... 2 axiální pístové motory s parkovací brzdou

Pohon natáčení  . ........... 2 axiální pístové motory

Nastavení pojistných ventilů
Okruh vykladače : . ........ 31.9 MPa (325 kgf/cm²)

Okruh natáčení : ........... 28.4 MPa (290 kgf/cm²)

Okruh pojezdu : ............. 35.3 MPa (360 kgf/cm²)

Okruh servořízení : . ...... 3.9 MPa (40 kgf/cm²)

Posilovač výkonu

(Power boost) : . ............ 35.3 MPa (360 kgf/cm²)

Hydraulické válce

Počet Vrtání Průměr pístnice

Vykladač 2 170 mm 115 mm

Výložník 1 190 mm 130 mm

Lžíce 1 170 mm 120 mm

NÁSTAVBA

Otočné rámy
Svařovaná skříňová konstrukce z masivního plechu. Rámy z
profilu D pro maximální tuhost ve zkrutu.

Natáčecí ústrojí
Axiální pístový motor s planetovou převodovkou uloženou v
olejové lázni. Kotoučová parkovací brzda natáčecího ústrojí je
ovládaná pružinou a hydraulicky uvolňována.
Rychlost natáčení  ................ 9.5 min-1 (rpm)

Kabina řízení
Samonosná kabina velkorysých rozměrů, 1.005 mm široká a 1.675 mm
vysoká, splňuje požadavky směrnice ISO*.
* International Organization for Standardization (mezinárodní normalizační
organizace)

PODVOZEK

Pásy pojezdu
Desky pásů s trojitým drapákem, vyrobené z indukčně tvrzené, 
válcované slitiny. Tepelně zpracované spojovací čepy s prachovým 
těsněním. Hydraulický (tukový) napínač pásu s pružinami tlumičů
zpětných rázů.

Počet kladek a desek drapáků na jedné straně (1 pásu)
Nosné kladky : . .............  3
Pojezdové kladky : . ......  9
Desky pásu pojezdu  . .... 53
Kryty pásů  . ...................  2 

Pohon pojezdu
Každý pás pojezdu je poháněn axiálním pístovým motorem přes 
redukční převodovku pro zpětný chod pásů. Kotoučová parkovací brzda 
je ovládaná pružinou a hydraulicky uvolňována.

Automatická převodovka: režim pojezdu RYCHLE-POMALU.

Rychlost jízdy . . ...........RYCHLE: 0 až 5,5 km/hod.

POMALU: 0 to 3.9 km/h

Max. trakční síla . .  329 kN (33 600 kgf)

Stoupavost . .  70 % (35 stupňů) nepřetržitě

HLADINA HLUKU

Hladina hluku v kabině podle směrnice ISO 6396  . ..........LpA 75 dB(A) 

Venkovní hladina hluku podle směrnice ISO 6395
a směrnice EU 2000/14/EG  . . ........................................ LwA 107 dB(A)

OBJEM PROVOZNÍCH KAPALIN

Palivová nádrž . . ......................................................................... 725,0 l
Chladivo motoru . ........................................................................... 52,0 l
Motorový olej . . .............................................................................. 41,0 l
Pohon natáčení (každá strana). . ..................................................... 6,5 l
Pohon pojezdu (každá strana) . ..................................................... 11,0 l
Hydraulický systém . .................................................................... 510,0 l
Nádrž hydrauliky . . ....................................................................... 310,0 l
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RÝPACÍ SÍLA LŽÍCE A VÝLOŽNÍKU

ZAXIS 470LCH

Délka vykladače      6.3 m BE     7.0 m H

Délka výložníku 2.5 m BE 2.9 m BE 2.9 m BE 3.4 m H

Rýpací síla lžíce* ISO 295 kN (30 100 kgf) 296 kN (30 200 kgf)

Rýpací síla lžíce* SAE: PCSA 266 kN (27 100 kgf) 257 kN (26 200 kgf)

Rýpací síla výložníku* ISO 302 kN (30 700 kgf) 263 kN (26 900 kgf) 224 kN (22 900 kgf)

Rýpací síla výložníku* SAE: PCSA 294 kN (30 000 kgf) 256 kN (26 100 kgf) 215 kN (21 900 kgf)

* v režimu POWER (zvýšený výkon)

HMOTNOSTI A TLAK NA PODLOŽÍ

Provozní hmotnosti a tlak na podloží

Typ vykladače Typ výložníku Typ pásu Šířka pásu Provozní hmotnost Tlak na podloží

7.0 m H 3.4 m H

se 2 nebo 3 drapáky 600 mm 48 500 kg 82 kPa (0.84 kgf/cm2)

se 3 drapáky 750 mm 49 300 kg 67 kPa (0.68 kgf/cm2)

se 3 drapáky 900 mm 50 000 kg 57 kPa (0.58 kgf/cm2)

Hodnoty zahrnují hmotnost skalní lžíce 1.9 m3 (ISO vrchovatá)

Typ vykladače Typ výložníku Typ pásu Šířka pásu Provozní hmotnost Tlak na podloží

7.0 m H 2.9 m BE

se 2 nebo 3 drapáky 600 mm 48 600 kg 82 kPa (0.84 kgf/cm2)

se 3 drapáky 750 mm 49 400 kg 67 kPa (0.68 kgf/cm2)

se 3 drapáky 900 mm 50 100 kg 57 kPa (0.58 kgf/cm2)

Hodnoty zahrnují hmotnost skalní lžíce 2.1 m3 (ISO vrchovatá)

Typ vykladače Typ výložníku Typ pásu Šířka pásu Provozní hmotnost Tlak na podloží

6.3 m BE 2.5 m BE

se 2 nebo 3 drapáky 600 mm 49 000 kg   83 kPa (0.85 kgf/cm2)

se 3 drapáky 750 mm 49 800 kg 68 kPa (0.69 kgf/cm2)

se 3 drapáky 900 mm 50 400 kg 57 kPa (0.58 kgf/cm2)

Hodnoty zahrnují hmotnost skalní lžíce 2.5 m3 (ISO vrchovatá)

Typ vykladače Typ výložníku Typ pásu Šířka pásu Provozní hmotnost Tlak na podloží

6.3 m BE 2.9 m BE

se 2 nebo 3 drapáky 600 mm 48 800 kg   83 kPa (0.85 kgf/cm2)

se 3 drapáky 750 mm 49 600 kg 68 kPa (0.69 kgf/cm2)

se 3 drapáky 900 mm 50 200 kg 57 kPa (0.58 kgf/cm2)

Hodnoty zahrnují hmotnost skalní lžíce 2.3 m3 (ISO vrchovatá)
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TECHNICKÁ DATA

Lžíce rypadla

Objem lžíce Šířka lžíce

Počet 
zubů

Hmotnost

Doporučení

ZAXIS 470LCH

ISO
vrchovatá

CECE
 vrchovatá

Bez bočních 
prořezávacích 

lišt

S bočními 
prořezávacími 

lištami

6.3 m 
vykladač BE

7.0 m
vykladač H

2.5 m 
výložník BE

2.9 m
výložník BE

2.9 m
výložník BE

3.4 m
výložník H

*1 1.9 m³ 1.7 m³ 1 480 mm 1 500 mm 5 2 070 kg

*1 2.1 m³ 1.8 m³ 1 560 mm 1 580 mm 5 2 170 kg —

*1 2.3 m³ 2.0 m³ 1 680 mm 1 700 mm 5 2 260 kg — —

*1 2.5 m³ 2.2 m³ 1 800 mm 1 820 mm 5 2 360 kg — — —

*2 1.3 m³ 1.2 m³ 1 170 mm — 3 2 330 kg

Jednobodový rozrývač 1 1 260 kg

		  pro těžký provoz
		  —nepoužitelný

ROZMĚRY

MJ: mm
ZAXIS 470LCH *2

A nosná délka pásového podvozku 4 470

B délka podvozku 5 470

*1C světlá výška protizávaží 1 360

D zadní poloměr otáčení 3 670

D’ délka od osy směrem dozadu 3 660

E celková šířka nástavby 3 480

F celková výška kabiny 3 330

* G minimální světlá výška 737

H rozchod pásů pojezdu: zatažený/vysunutý 2 890 / 2 390

I šířka pásů pojezdu G 600

J šířka podvozku: zatažený/vysunutý
G 600 G 750 G 900

3 490 / 2 990 3 640 / 3 140 3 790 / 3 290

K celková šířka 3 820

L celková délka 12 010

M celková výška vykladače 3 480

N výška pásu pojezdu 1 220

O celková výška základního stroje 3 870

*1 bez výšky drapáků pásů pojezdu        G: deska s trojitým drapákem
*2 vybaven vykladačem 7.0 m H a výložníkem 3.4 m H

L

O

C

A

B

D/D'

G

K
E

F

I

N

M

H

J
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úroveň terénu

metry

metry

A

A'

B
B'

C

D

D'

F

E

8'

MJ: mm

ZAXIS 470LCH

Vykladač 6.3 m BE Výložník 7.0 m H

Délka výložníku 2.5 m BE 2.9 m BE 2.9 m BE 3.4 m H

A Max. dosah při hrabání 10 460 10 750 11 330 12 060

A’ Max. dosah (v úrovni terénu) 10 210 10 500 11 090 11 840

B Max. hloubka hrabání 5 790 6 130 7 200 7 770

B’ Max. hloubka hrabání (s plochým dnem výkopu 8’) 5 620 5 970 7 000 7 630

C Max. výška dosahu lžíce 10 660 10 790 10 170 11 060

D Max. výsypná výška 7 320 7 440 7 100 7 650

D’ Min. výsypná výška 3 670 3 250 3 520 2 940

E Min. poloměr otáčení 4 090 3 930 5 020 4 840

F Max. hloubka se svislou stěnou 4 260 4 650 4 270 7 100

bez výšky drapáků pásů pojezdu

PRACOVNÍ DOSAH
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A

B

C

NOSNOSTI STROJE

ZAXIS 470LCH
břemeno na straně

břemeno vpředu      nebo s natáčením 360º          MJ: kg

Podmínky

Výška
závěsu

břemene
metrů

Poloměr zatížení vm
Při max. dosahu

3.0 4.5 6.0 7.5 9.0

metrů

vykladač 7,00 m H

výložník 3,4 m

protizávaží

9.080 kg

šířka pásů 600 mm

7.5 *11 640 11 290   *7 710 *7 710 8.7 
6.0 *12 260 11 020 *10 920 8 190 *7 590 7 530 9.4 
4.5 *20 820 *20 820 *15 830 14 850 *13 320 10 610 *11 870 8 010 *7 690 6 830 9.9 
3.0 *23 560 21 130 *18 040 13 990 *14 500 10 160 12 330 7 760 *8 010 6 460 10.1 
1.5 *15 310 *15 310 *19 670 13 300 *15 480 9 760 12 080 7 540 *8 580 6 340 10.1 

0 (terén) *18 350 *18 350 *20 330 12 900 15 570 9 480 11 900 7 370 *9 490 6 470 9.9 
-1.5 *13 430 *13 430 *25 370 19 670 *19 970 12 750 15 420 9 350 11 830 7 320 *10 970 6 900 9.4 
-3.0 *21 880 *21 880 *23 700 19 870 *18 540 12 810 *14 650 9 380 *11 900 7 790 8.7 
-4.5 *24 740 *24 740 *19 780 *19 780 *15 620 13 070 *11 580 9 660   *11 530 9 630 7.5 

vykladač 7,00 m H

výložník 2,9 m

protizávaží

9.080 kg

šířka pásů 600 mm

7.5
6.0 *14 570 *14 570 *12 840 10 820 *11 040 8 460 8.7 
4.5 *22 370 22 270 *16 570 14 510 *13 800 10 410 *12 260 7 860 *11 440 7 550 9.2 
3.0 *18 590 13 650 *14 850 9 970 12 200 7 640 11 290 7 080 9.5 
1.5 *19 900 13 020 *15 650 9 590 11 970 7 440 11 130 6 930 9.5 

0 (terén) *19 760 19 470 *20 190 12 710 15 440 9 360 11 840 7 310 11 450 7 090 9.2 
-1.5 *16 120 *16 120 *24 850 19 570 *19 480 12 640 15 350 9 280   12 410 7 640 8.7 
-3.0 *26 480 *26 480 *22 100 19 840 *17 640 12 780 *13 860 9 390 *12 940 8 840 7.9 
-4.5  *17 630 *17 630 *14 010 13 160     *12 430 11 570 6.6 

vykladač 6,3 m BE

výložník 2,9 m BE

protizávaží

9.080 kg

šířka pásů 600 mm

7.5 *14 000 *14 000   *7 980 *7 980 7.2 
6.0 *14 870 *14 870 *13 590 10 910 *7 750 *7 750 8.1 
4.5 *21 170 *21 170 *16 610 14 960 *14 290 10 620 *7 850 *7 850 8.6 
3.0 *25 410 21 610 *18 590 14 170 *15 220 10 230 *8 230 7 920 8.9 
1.5 *27 710 20 460 *20 070 13 520 *15 990 9 880 *8 940 7 760 8.9 

0 (terén) *27 650 20 050 *20 550 13 140 15 780 9 650 *10 170 8 000 8.6 
-1.5 *24 230 *24 230 *25 930 20 050 *19 780 13 030 *15 400 9 590 *12 350 8 740 8.1 
-3.0 *28 670 *28 670 *22 490 20 330 *17 350 13 190 *13 630 10 410 7.2 
-4.5

vykladač 6,3 m BE

výložník 2,5 m BE

protizávaží

9.080 kg

šířka pásů 600 mm

7.5 *14 660 *14 660    *12 280 *12 280 6.8 
6.0 *15 410 *15 410 *14 050 10 720 *11 890 10 090 7.8 
4.5 *22 060 *22 060 *17 050 14 700 *14 590 10 450  *12 020 8 830 8.3 
3.0 *18 890 13 910 *15 410 10 070 *12 600 8 210 8.6 
1.5 *20 170 13 300 15 900 9 740  12 960 8 050 8.6 

0 (terén) *27 110 19 850 *20 370 12 980 15 680 9 550 13 490 8 320 8.3 
-1.5 *24 990 19 930 *19 290 12 930 *14 860 9 550  *14 110 9 180 7.7 
-3.0 *21 130 20 290 *16 350 13 170 *13 640 11 170 6.8 
-4.5

vykladač 7,0 m BE

výložník 3,4 m BE

protizávaží

9.080 kg

šířka pásů

600 mm

7.5 *11 640 11 570   *7 710 *7 710 8.7 
6.0 *12 260 11 310 *10 920 8 420 *7 590 *7 590 9.4 
4.5 *20 820 *20 820 *15 830 15 230 *13 320 10 900 *11 870 8 230 *7 690 7 030 9.9 
3.0 *23 560 21 700 *18 040 14 360 *14 500 10 440 *12 460 7 990 *8 010 6 660 10.1 
1.5 *15 310 *15 310 *19 670 13 680 *15 480 10 040 12 450 7 760 *8 580 6 540 10.1 

0 (terén) *18 350 *18 350 *20 330 13 280 *15 980 9 760 12 270 7 600 *9 490 6 670 9.9 
-1.5 *13 430 *13 430 *25 370 20 240 *19 970 13 130 *15 790 9 630 12 210 7 540 *10 970 7 110 9.4 
-3.0 *21 880 *21 880 *23 700 20 440 *18 540 13 190 *14 650 9 660 *11 900 8 030 8.7 
-4.5 *24 740 *24 740 *19 780 19 780 *15 620 13 450 *11 580 9 940   *11 530 9 910 7.5 

A: Poloměr zatížení
B: Výška závěsu břemene
C: Nosnost při zdvihu břemen

POZNÁMKY: 1. Nosnost je hodnocena podle normy ISO 10567.
2. Výkon stroje ve zdvihu nesmí u řady ZAXIS překročit 75% překlápěcího

zatížení, pokud stroj stojí na rovném, vodorovném a tvrdém podloží nebo
87% max. hydraulického výkonu.

3. Bod zatížení je ve středu montážního čepu natáčení lžíce na výložníku.
4. *označuje zatížitelnost omezenou hydraulickým výkonem stroje.
5. 0 m = úroveň terénu.

Pro určení nosnosti byla odečtena od vypočtené hodnoty hmotnost lžíce a
rychloupínacího zařízení.
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NOSNOSTI STROJE

Šířka pásu A B C*1 Celková šířka*2 Hmotnost

600 mm

5 690 mm 3 870 mm 3 400 mm

2 990 mm 29 400 kg

750 mm 3 140 mm 30 200 kg

900 mm 3 290 mm 30 900 kg

*1 bez výfukového potrubí
*2 se zataženým podvozkem

Délka 
vykladače

Šířka pásu A B C*1
Celková

šířka*2 Hmotnost

6.3 m BE

600 mm

9 150 mm

3 870 mm 3 400 mm

2 990 mm 34 800 kg

750 mm 3 140 mm 35 600 kg

900 mm 3 290 mm 36 300 kg

7.0 m H

600 mm

9 910 mm

2 990 mm 34 700 kg

750 mm 3 140 mm 35 500 kg

900 mm 3 290 mm 36 200 kg

*1 bez výfukového potrubí
*2 se zataženým podvozkem

Délka vykladače 6.3 m BE 7.0 m H

Délka výložníku 2.5 m BE 2.9 m BE 2.9 m BE 3.4 m H

A 11 660 mm 11 320 mm 12 100 mm 12 010 mm

B 3 870 mm

C*1 3 400 mm

D 4 300 mm 3 740 mm 3 600 mm 3 480 mm

*1 bez výfukového potrubí

A

BC

ZÁKLADNÍ STROJ (BEZ PROTIZÁVAŽÍ)

ZÁKLADNÍ STROJ S NAMONTOVANÝM VYKLADAČEM A BEZ OCHOZU

ZÁKLADNÍ STROJ S NAMONTOVANÝM PŘEDNÍM A BOČNÍM OCHOZEM

VÝLOŽNÍK A LŽÍCE

LŽÍCE

PROTIZÁVAŽÍ 9 080 kg LEVÝ OCHOZ 44 kg PRAVÝ OCHOZ 30 kg

A

D C B

A

B
Výložník

Lžíce SAE, 
PCSA 

vrchovatá
A B

Celková 
šířka

Hmotnost

2.5 BE 2.50 m³ 5 650 mm 1 470 mm 1 820 mm 5 000 kg

2.9 BE 2.30 m³ 6 030 mm 1 340 mm 1 700 mm 4 660 kg

3.4 H 1.90 m³ 6 370 mm 1 470 mm 1 500 mm 4 800 kg

Lžíce
A B

Celková 
šířka

Hmotnost
ISO vrchovatá CECE vrchovatá

1.9 m³ 1.7 m³ 2 030 mm 1 480 mm 1 500 mm 2 070 kg

2.1 m³ 1.8 m³ 1 950 mm 1 650 mm 1 580 mm 2 170 kg

2.3 m³ 2.0 m³ 1 950 mm 1 650 mm 1 700 mm 2 260 kg

2.5 m³ 2.2 m³ 1 950 mm 1 650 mm 1 820 mm 2 360 kg

75
4 

m
m

51
5 

m
m

51
5 

m
m

2 950 mm 2 340 mm 1 700 mm

Celková výška: 1 340 mm Celková výška: 150 mm Celková výška: 150 mm

Skalní lžíce

A

B

A

BC
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VÝBAVA Standardní a volitelná výbava se může lišit podle země určení, proto se poraďte
s Vaším Hitachi dodavatelem.

PODVOZEK

Šroubované řetězové kolo

Kryty pásů pojezdu

Hydraulické napínače pásů

Napínač vloženého kola

Zesíl.články pásů s utěs.spoj.čepy

Kryty trakčních motorů

Parkovací brzda pojezdu

Ochrana pojezdových kladek

Podpěrné a pojezdové kladky

Dvojitý kryt pojezd. kladek

600 mm šir. pásy 3 (drapáky)

750 mm šir. pásy, standardní
ochrana pásů

900 mm šir. pásy, standardní
ochrana pásů

PRACOVNÍ VÝZBROJ

Základní připojovací potrubí

Centrální mazání

Ochranný kryt proti poškození a 
čtverc.tyče

Těsnící kroužky - čepy lžíce

Přírubové čepy

Odlitek sojovací tyče A závěsu lžíce

Skalní lžíce 1.9 m³ (ISO vrcho-
vatá) s dvojitými bočními  břity

Vykladač 7.0 m H a výložník 3.4 m H

Vykladač 6.3 m BE

Výložník 2.5 m BE

Výložník 2.9 m BE

Zesílená svařená spoj. tyč A

Zesílená spojovací tyč B

RŮZNÉ

Protiskluzové stupačky a madla

Uzamykatel. uzávěr paliv. nádrže

Uzamykatelné kryty stroje

Palubní počítač

Standardní sada nářadí

Systém zajištění proti krádeži

Směrová světla na rámech pojezdo-
vého ústrojí

MOTOR

Automatické snížení otáček motoru

Filtr motorového oleje (patrona)

Palivový filtr

Suchý dvojitý filtr vzduchu s vy-
prazdňovacím prachovým ventilem
(kontr. znečištění)

Kryt větráku

Palivový předfiltr

Motor uložený na silentblocích

Tlumič výfuku s filtrem částic

Provozní režimy motoru
[H/P (vysoký výkon)
PWR (Výkon) ECO (Ekonomický)

Předfiltr

Chladič, chladič oleje a mezichladič 
s ochrannou protiprach. mřížkou

Expanzní nádržka na chladivo

Alternátor 50 A

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Příslušenství pro hydraul. kladivo

Přísluš. pro hydraul.kladivo / drtič

Příslušenství pro volič 2 rychlostí

Automatický posilovač zdvihu

Systém voliče režimu vykladače

Říd.ventil s pojist.ventilem hl.okruhu

Odvodňovací filtr

Systém snímání otáček motoru

Řídící systém E-P

Extra port pro řídící ventil

Plněprůtočný filtr

Pojist.ventil při prasknutí hadice

Filtr řídícího okruhu

Posilovač výkonu (Power-Boost)

Systém rychlého ohřevu řídícího 
okruhu

Protirázový ventil v řídícím okruhu

Filtr sání

Volič pracovního režinmu

KABINA

Přídavná pojistková skříňka

Nastavitelné loketní opěrky

Ocelová odhlučněná kabina do 
všech klimatických podmínek

Autorádio AM-FM

Popelník

Automatická klimatizace

Volič automatického volnoběhu

Úlož. prostor pro MP3 a vstup AUX

Kabina : ROPS splňující požadavky  
pro rypadla

Vrstvené zaoblené
čelní sklo (zelené)

Otvíratelné přední, horní 
a spodní á levé boční 
okno

Horní ochranná mřížka 
OPG level II (ISO10262)

Přední ochranná mřížka 
OPG level II (ISO10262)

Zapalovač cigaret

Držák nápojů

Zhášeč motoru

Elektrická dvojitá houkačka

Evakuační kladívko

Podlahová rohož

Nožní opěrky

Ostřikovač čelního skla

Příruční schránka

Chladící a ohřívací schránka

Intervalový spínač stěračů

Vnitř. LED světlo s dveř. kontaktem

Odpojovač servořízení

Ochrana proti dešti

Samonavíjecí bezpečnostní pás

Gumová anténa autorádia

Sedačka: seřiditelná pneumaticky 
odpružená, vyhřívaná

Řídící páky s krátkým zdvihem

Odkládací schránka

Sluneční clona (přední)

Sluneční clona (boční)

Průhled. střecha s posuv. roletkou

6 silentbloků s kapalin. tlumiči

Elektrická zásuvka 12 V

MONITOROVACÍ SYSTÉM

Výstražný bzučák: přehřátí motoru, 
tlak motorového oleje, přetížení

Výstraž.zařízení: přehřátí, výstraha 
motoru, tlak motor. oleje, alternátor, 
rezerva, ucpání filtru hydraul, ucpání 
filtru vzduchu, provoz.režim, přetížení,

Indikátory provoz. stavu: teploměr chla-
diva, počítadlo provozních hodin, spo-
třeba paliva, hodiny
Ostatní ukazatele: provozní režim, au-
tomat. volnoběh, žhavící svíčky, cou-
vací kamera, provozní podmínky, atd.

OSVĚTLENÍ

2 světlomety kabiny

4 světlomety kabiny

2 pracovní světlomety

Přídavné pracovní světlomety
(pravá strana vykladače)

NÁSTAVBA

Elektr.dopravní palivové čerpadlo 
s filtrem a automat. zastavením

Elektr.mazací lis s hadic. navijákem

Plovák palivoměru

Ukazatel hladiny hydraul. oleje

Žebřík

Couvací (zadní) kamera

Zpětná zrcátka (pravé a levé)

Ochoz (strana kabiny)

Parkovací brzda natáčení

Skříň na nářadí

Odkládací přihrádka

Akumulátory 170 Ah

4.5 mm silná podlaha

Protizávaží 9 080 kg

.... Standardní výbava                   .... Volitelná výbava
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POZNÁMKY



Před nasazením stroje se satelitní komunikací v jiné zemi, než v zemi
určení bude možná nezbyté provést určité úpravy, aby se splnily místní
předpisy (včetně bezpečnostních předpisů) a zákony. Proto stroj neex-
portujte mimo zemi určení, dokud nezajistíte, že splňuje všechny místní
předpisy a zákony. Případné otázky týkající se, zda stroj splňuje přísluš-
né požadavky, se obraťte na Vašeho prodejce HITACHI.

Tato specifikace může být změněna bez předcházejícího oznámení.
Obrázky a fotografie ukazují standardní model stroje, který může nebo také nemusí obsahovat
zvláštní vybavení stroje, příslušenství a veškerou standardní výbavu, která je barevně odlišena a liší
se i svými vlastnostmi. Přečtěte si a důkladně porozumějte Návodu k obsluze, abyste zajistili bezpo-
ruchový a bezchybný provoz stroje.

Hitachi Construction Machinery
www.hcme.com

AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
www.austrobaumaschinen.cz

KS-CZ180EU

Vytištěno v Evropě

Hitachi Construction Machinery disponuje vynikající tech-

nologickou odborností a řadí se mezi spolehlivé partnery s 

nejmodernějšími řešeními a službami pro zajištění obchod-

ního úspěchu u zákazníků z celého světa.

Nepatrné zatížžžení žžživotního prostředí s novým modelem ZAXIS
Hitachi vstoupilo do boje za snížení emisí CO2 jakož i k boji proti změ-
nám klimatu a tedy na zelenou cestu v souladu s LCA*. V novém mo-
delu ZAXIS přináší celou řadu technologických novinek, například nový
provozní režim ECO a izochronní regulaci. Hitachi se již dlouhou dobu
snaží o rozsáhlou recyklaci dílů svých strojů, například hliníkových dílů
chladičů vody a chladičů oleje. Plasty jsou speciálně označeny k recir-
kulaci.

*hodnocení životního cyklu – ISO 14040

Hitachi Group určuje se svou vizí v ochraně životního prostředí 2025 směr 

k dalšímu snížení svých ročních exhalací CO2. Cílem Hitachi je globální 

produkce při současném snížení zatížení životníhoprostředí v důsledku 

provozování svých výrobků. Dále je cílem výrobce společnost s trvalým 

závazkem a angažovaností ve 3 zásadních programech: zabránění změn 

klimatu, recyklace přírodních zdrojů a stabilizace ekosystémů.

Environmentální vize Hitachi 2025


